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1. 微米级像素，5.4uum, 7.6um；

2. 镀铝的镜面宽光谱反射，覆盖可见光和UV，IR，R>65%；

3. 离轴出入射；

4. 刷新频率高，适合分时颜色控制，3D显示，3D扫描。

……..

DLP  技术特点®



1. 在较小的芯片尺寸上实现高分辨率：如0.47“ 的1080P，0.2” 的480P；

2. 需要搭配小尺寸，高功率密度的LED光源及相应的高精度光学照明系
统，均匀性比较容易保证；

3. 1080P分辨率的镜头成本在数美元到数十美元的范围，直径大约在
20mm上下，合理尺寸的远心光学系统能保证均匀性，容易实现比较
大范围焦距，变焦，超短焦，及各种光学离轴。

技术特点①——微米级像素



1. 适合宽光谱，包括部分UV，IR，整体效率高，>65%，包括镜片反射
率，开口率等；

2. 对入射光没有偏振态的需求，效率高，光学器件比较通用；

3. 对比度高。

技术特点②——镜面反射像素



1. 需要特殊的棱镜或其它光学部件，在角度上分开ON/OFF光，一定程
度上限制了孔径；

2. 需要压抑成像光路的离轴光线来保证ANSI对比度和杂散光。

技术特点③——离轴光学系统



1. RGB各颜色的光线可以分时控制，没有滤光片造成的能量损失；

2. 可以选择单色或者窄光谱的光源，如LED或激光，提高图像色域；

3. XPR平台提高分辨率；

4. 适合产生可控制的结构光用于3D测量。

技术特点④——刷新频率高



DLP  在投影显示的应用

1. LED和激光小型投影仪；

2. 分辨率从480P到1080P，通过XPR技术实现4K；

3. 亮度从几十流明到2000流明或更高；

4. 色域好，光学均匀性好；

5. 各种焦距，包括超短焦；

6. 对各种光学零部件的质量有一定的要求。
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DLP  在投影显示的应用

DMD

棱镜
成
像
系
统

B

R

G

照
明
系
统

®



DLP  在汽车领域的应用

车前投影大灯
迎宾灯

◆ 高分辨率智能大灯投影

◆ 动态投影技术

HUD

◆ 投影距离远，成像大，直
观，可靠性高

◆ 车速、导航、油耗、温度、
中控娱乐信息、来电显示

HUD

◆ 投影距离远，成像大，直
观，可靠性高

◆ 车速、导航、油耗、温度、
中控娱乐信息、来电显示

More……
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DLP  在3D技术的应用

结构光3D相机光固化3D打印
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安华光电简介

成立于2012年8月，目前注册资金4081万 多年来连续保持盈利和销售增长

积极开拓和上游供应商的各种合作,拓宽围绕
公司技术核心的产品线，增加在车载HUD，
AR/VR及智能3D视觉与传感方向的投入,启
动IPO进程

2021年出货超60万台，销售额5.8亿

光机销售额列全球第一

从事行业涉及智能投影，3D打印， 3D扫描
数据提取及处理等多个领域，有过百项专利
技术

主要产品是LED微型投影光机，光固化3D
打印光机，及3D 测量相机及系统等



一家有技术深
度的光学企业

扩大产能，继续巩固微投光机市场的

市场份额和技术领先地位。

加大智能三维项目投入，开拓工业产

线自动化的产品及项目合作，加强车

载HUD，半导体无掩膜光刻等领域的

研发及产品投入。

以技术和资金入股上游供应链和光学

设计公司，打造世界一流的光学精密

制造产业链。

引入更多的合作伙伴，从产品广度逐

渐向技术深度转变，打造一家销售额

20亿以上，有长久生命力的上市公司。

安华光电五年目标



安华光电 谢谢您的观看
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