
创用于 AR 眼镜及车用动态照地灯的超小型光机

深圳小象光显有限公司 CEO 刘海朋
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DLP®在AR上的机会

DLP ®在车载DGP动态地面灯的机会

小象和微型光机介绍
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动态地面灯示例
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体积小巧 被动散热 温度范围广

自动色彩校正 高可靠性 带梯形校正

视频启动快 高的亮度/功耗比 产品生命周期长

DPG对光机性能的要求（耐高温、小巧）

第二代：静态MLA灯第一代：静态菲林灯 第三代：动态地面灯
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DLP ®在DPG应用的优势

Compact 
illumination 
module

®

工作温度：-40°到105°

亮度/功耗: > 30lm@1W

帧率：360Hz(可达2487Hz）

色彩：RGB、高对比度

光机小巧：< 8cc

驱动小巧：指甲盖大小

技术最成熟：已量产

生命周期长: TI新品

上手快：开发周期短
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型号 Model V204C

芯片Display Chip： TI 0.2” DLP2021

分辨率 Resolution： 588x330

光源 Light Source： 2 Channels

尺寸 Size：(L*W*H)： 29*36.6*12.2mm

流明 Brightness(Center)： 45lm @1.5W（Typical）

投射比 Throw Ratio(Image size)： 1.0~2.0(lens选配)

投影距离Projection Distance： 0.3m～2.0m

画面偏轴OFF-SET： 0%

TV 畸变 TV Distortion： ＜1.0%

对比度ON-OFF Contrast(Typical): 400：1 (Typical)

对焦系统Focus System： 手动调焦 Manual

色彩饱和度 Color Saturation： 85% NTSC

小象DPG微型光机V204C
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型号 Model V204W

芯片Display Chip： TI 0.2” DLP2021

分辨率 Resolution： 588x330

光源 Light Source： 1 Channels

尺寸 Size：(L*W*H)： 22*31*12.2mm

流明 Brightness(Center)： 50lm @1.5W（Typical）

投射比 Throw Ratio(Image size)： 1.0~2.0(lens选配)

投影距离Projection Distance： 0.3m～2.0m

画面偏轴OFF-SET： 0%

TV 畸变 TV Distortion： ＜1.0%

对比度ON-OFF Contrast(Typical): 400：1 (Typical)

对焦系统Focus System： 手动调焦 Manual

色彩饱和度 Color Saturation： 85% NTSC

小象DPG微型光机V204W
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小象DGP光机位置对应表
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小象光机型号 安装位置 投影高度(mm) 投影宽度(mm) 画面照度 投射比 芯片尺寸

204/205/206 后视镜 950-1200 560-1000 100lx 1.1 0.2”DMD

204/205/206 电尾门 500 400 120lx 1.1 0.16/0.2”DMD

204/207 门把手 800-110 500-600 150lx 1.6 0.2”DMD

204/104*2 脚踏板 450-480 1200 200lx 0.4 0.16/0.2”DMD

204*3/104*3 侧裙板 200 2200 150lx 0.3 0.16/0.2”DMD

204/104 翼子板 300 600 200lx 0.5 0.16/0.2”DMD
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DLP ®在AR上的机会

DLP®在动态地面灯的机会

小象和微型光机介绍
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体积/重量 亮度/功耗 可靠性/抗振性/

分辨率/对比度/颜色 光学参数/光机材料 显示的响应速度

驱动电路简洁 工作温度/寿命 成熟度/供货/价格

AR对光机规格的要求（轻便小巧）
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DLP®在AR上的优势

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3421.pdf
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色彩：RGB888

技术最成熟：已量产

价格：近几年内性价比最高 温度范围宽：-20到90°C

帧率：360Hz(高达2487Hz）

研发投入少：开发周期短

亮度/功耗: 15lm@1W

体积/重量：1.7cc/2.4g

对比度: 2000:1@F2.4;6500:1@F5.0

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3421.pdf
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小象在AR微型光机的优势

®

聚焦于超小微型投影光机

微型光机持续投入>6年

>50人的光机研发团队

核心光学镜片自制

自研自动化检测设备和软件

自制全自动对位调整设备

完善的信赖性测试环境

驱动和光机一体模块化

快速相应的技术支持
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小象AR光机的规格

型号 Model A104

芯片Display Chip： TI DLP160CP

分辨率 Resolution： 640x360

光源 Light Source： LED

尺寸 Size： <2CC

流明 Brightness(Center)： 12lm @1W

视场角 FOV 31°

投影距离Projection Distance： 无穷远

画面偏轴OFF-SET： 0%

TV 畸变 TV Distortion： ＜0.3%

对比度ON-OFF Contrast(Typical): 300:1

对焦系统Focus System： 定焦 Fixed Focus

重量 Weight： 2.5g
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DLP®在AR上的机会

DLP®在车载DGP动态地面灯的机会

小象和微型光机介绍
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深圳小象光显有限公司，创立于2017年5月，公司位于深圳南山科技园。专注于微型超薄投影光机 的

设计、制造和销售；产品涉及微型AR眼镜、IoT微型投影模块及汽车投影等微型显示领域。小象的产品在

很短的时间内，被数家一线品牌大批量采用，在超小微型投影模块、超短焦和激光领域有相对的优势。
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企业简介
®



地理位置

工厂-福清-280亩

小象研发office-深圳南山科技园-1,500㎡

www.elepn.com
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小象微型光机

0.16

DLP160CP nHD

0.2
DLP2000     nHD

DLP2010  WVGA

DLP2021 588*330 

0.23

DLP230GP   540P

DLP230KP   720P

DLP230NP 1080P

A104 14 lm

L108 80 lm
*V204C     车规
*V204W    车规

U205 50 lm

H208 100 lm

H210 100 lm

H212 100 lm

U207 70 lm

U209 90 lm

F216 190 lm

F219 280 lm

F225 280 lm

F239 390 lm

F230 400 lm

F240 400 lm

F245 420 lm

L266 660 lm

L267 670 lm
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小象微投光机配套产品

检测、调试设备 驱动电路 自动化软件

• 人眼相机
• 光机自动化测试系统
• DLP®在线调试器

• AR驱动电路：
SPI、MIPI，
LVDS

• DGP驱动电路：
WiFi,CAN，BLE；50s动
画

• 自动色彩校正
• 自动对位系统
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精密测量仪器

• MTF测量仪

• 中心偏差测量仪

• 空气距测量仪

• ZYGO激光干涉仪

• UA3P非球面轮廓仪

• 红外光谱仪

• 反射率测量仪

• 蔡司全自动三座标

可靠性测试仪器

• 高低温测试

• 热冷冲击循环测试

• RoHS元素分析仪

• 振动测试

• 跌落测试

• 防水/气密性测试

• 盐雾测试

• 氙灯老化测试

公司拥有先进、齐全的科研级精密仪器，拥有严谨的可靠性测试流程

www.elepn.com
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自动化组装线
• 千级无尘

• 月产能300万

www.elepn.com
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质量认证体系

升
级
到
车
规
质
量
认
证
标
准
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刘海朋
电话：0755-26419581/86537679
手机：13798529768
邮箱：hp@elepn.com
地址：深圳市南山区高新区北区乌石头路8号天明科技大厦4楼

小象光显：专注小尺寸微型光显，做行业有特色光机

谢谢！
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