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议题：

新基建时代，从数据中心到5G基站，如何选择电源连接器?

议题及主讲人介绍

Tommy Yu
TE数据与终端设备事业部终端产品经理

专注通讯连接市场，拥有20年行业经验——11年产品研发、5年市场推广及4年产品战略规划。目
前主要负责开发数据通讯类产品和终端电源系列供电模块的全面解决方案.

奖项：
• 一项发明专利、多项实用新型专利
• 5次获得TE最佳创新奖
• 多年连续获得国内顶尖交换机及服务器OEM客户的优秀技术奖。
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创造更安全、可持续、
高效和互连的未来。

推进未来交通

我们的使命

使工厂与家居生活
更智能

革新医疗科技助力构建
全球通信网络
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17亿美元

通信电子解决方案
家用电器、数据与终端设备

40亿美元

工业解决方案
工业、医疗、能源、
航空航天、防务与船舶

78亿美元

交通解决方案
汽车、工业与商业运输、传感、
应用工具

相信世界需要互连
因为的确如此

134亿美元

2019财年销售额

2700亿
年生产产品数量
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行业技术领先

所有数据均源于2019财年

8000+
位工程师
服务于全球

15000+
专利
已批准或在申请中

6.4亿美元+
投入 
工程及研发领域

近20%
销售额
源于新产品
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数据中心 Cloud 5G 通信

Internal
PSU Interconnect

Busbar Assembly
High Power Distribution 

6

内部供电模块互连 汇流条组件
大功率配电

内部互连
无线通信

目标市场及应用领域
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产品优势

• 安全第一，平滑升级

• 高性价比，助力客户赢得市场

• 全面解决方案，数据通讯电源连接器一站式服务

7
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交换机

服务器

存储器

网卡

无线BTS

Busbar Power Distribution
Wire to Board PowerBackplane Power

可根据客户需求提供定制化方案

产品大类

8

电源内部互连 背板电源 线对板电源 基于汇流条配电
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供电模块

数据中心内部供电模块互连
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MINIPAK HDL MULTI-BEAM XL MULTI-BEAM XLE MULTI-BEAM HD MULTI-BEAM Plus

Height above PCB 8mm 12.6mm 12.6mm 18.9mm 12.6mm

Primary Source TE FCI TE TE TE

Modular/Scalable Mold Yes Yes Yes Yes Yes

Current (Average) 20A 42A 28A & 63A 32A & 100A 28A & 100A

Current (Max) 26A 55A 49A & 75A 42A & 135A 49A & 140A

Amps / linear inch 150-220 -- 200-280 250-380 200--523

Mating Force / Contact 0.67lb 2lb 1.1lb 0.79lb 1.6lb

True Hot Plug Yes Yes Yes Yes Yes

Resistance (milli-ohm) AVG 1.1 -- 0.35 0.35 0.25

Resistance (milli-ohm) MAX 1.6 0.7 0.7 0.7 0.6

Ventilated Housing Yes No Yes Yes Yes

TE产品组合新增MULTI-BEAM Plus连接器，能够支持更广泛的电源应用。

紧跟客户研发节奏
10

两件式PSU电源连接器——安全第一，平滑升级
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• 焊脚密度更高，能够承载更高电流

• Chicklet功能能够获取更准确的实际位置
和稳定的尺寸

• 5 引脚/行：高密度信号引脚
• 焊脚密度更高，能够承载更高电流

• 材料更厚，能够承载更高电流
• 焊脚密度更高，能够承载更高电流
• 分离的电源端子，提高尺寸稳定性

11

MULTI-BEAM Plus产品特性

• Chicklet功能能够获取更准确的实际位置
和稳定的尺寸

• 5 引脚/行：高密度信号引脚
• 焊脚密度更高，能够承载更高电流

• 材料更厚，能够承载更高电流
• 焊脚密度更高，能够承载更高电流
• 分离的电源端子，提高尺寸稳定性

• 焊脚密度更高，能够承载更高的电流
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MULTI-BEAM Plus连接器尺寸
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低剖面高度为12.60mm，与MULTI-BEAM系列高度相同

12
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SEC-II SEC-II Power
MULTI-BEAM
CARD EDGE

HD CARD EDGE
HD+ CARD EDGE SINGLE-BEAM

CARD EDGE
HEIGHTEN CARD EDGE

 5Beam 8BEAM

Width (mm) 9.35 9.35 8.35 7.25 7.8 7.8 8.5 16.1

PCB Thickness (mm) 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57

Second Source N/A N/A Bellwether N/A N/A N/A N/A N/A

Power Contact pitch(mm) 2.54 7.62 7.26 5.08 5.08 7.62 2.54 7.62

Signal Contact pitch(mm) / 2.54 1 1.27 1 2.54 / 1.27

Current (Average) 5.2A/2.54mm 25A  (~8A/2.54mm) 25A  (~8A/2.54mm) 24A  (~12A/2.54mm) 31A  (~15A/2.54mm) 46A  (~15A/2.54mm) 5.2A/2.54mm 24A  (12A/2.54mm)

Resistance (milli-ohm) 
Maximum

10 1.5 1.5 1 0.8 0.7 4 2

Resistance (milli-ohm) 
Average. REF

N/A 0.55 0.55 0.4 0.35 0.25 2 0.8

Mating Force/Contact 5.3N 6N 6N 6N 10N 10N 1.5N 6N

PSU POWER / / /
1600w
2000W

2400W
2600W
3000W

3000W
3400W

800W
1600W
2000W

1600W

13

卡边缘电源连接器——高性价比
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外壳

交流电源端子

信号端子

直流注塑
TE 专利设计前端直流

电源端子

尾端直流
电源端子

https://www.te.com/global-en/videos/consumer/hd-plus-
ce-video.html

14

关键特性和优点
• 双层直流电源端子，支持 125A 电流

• 直通式端子设计，允许将更厚的材料用于直流端子，以

支持更高电流，已申请相关专利。

• 支持市场上的通用信号间距 (1.27mm) 应用，填补金手指

连接器产品组合空白

• 平均端子电阻低至 0.4 毫欧姆

高密度卡边缘电源连接器设计概念
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垂直型横跨型直角型

15

卡边缘电源连接器类型
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滑轨电源连接器、汇流条组件、电源内部

全面解决方案，数据通信电源连接器的一站式服务
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• 与热插拔 HDD 的电缆解决方案相比，设计更加简单
• 主要组件是电源轨 PCB 和滑轨电源连接器 

更好的空气流动

• 无电缆，组件更少
• 无需电缆管理系统

• 无需布设体积庞大的电缆管理系统，空间更多

• 前后通风更适合散热

• 总共 150A（电源和返回方向各 75A）

更简单的设计

更高的可靠性

• 无复杂电缆管理

• 无松动的移动部件

• 700mm 拉伸距离，100 个周期

17

滑轨电源连接器，轻松实现热插拔——永不断电
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• 全球化的电源系统和汇流条设计：与数据中心、通信、超大
规模计算市场的先锋企业协作

• 丰富的技术积淀：从概念到生产的快速执行

• 创新的电源连接器和端子设计：每引脚电流额定值为 1A ~ 
500A，市场领先的模块化和集成，为汇流条应用提供低至 
0.1 毫欧姆的超低端子电阻

• 数字化设计：机械仿真和热仿真的准确度达到 90%

• 快速功能原型开发：4 周内进行功能采样；1 周内提供 
SLA/3D 打印样本

• 汇流条和连接器的一站式解决方案，为整个系统提供出色的
质量控制

TE汇流条功能与优势
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TE汇流条功能一览

19

2+1冗余汇流条，CROWN 
CLIP 和Busbar Clip 

层压汇流条组件
压接端接端子

 可根据客户需求
提供定制化汇流条

柔性绝缘汇流条 平行汇流条/信号层组件
125 Series
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• 支持 +/-2mm 浮接

• 高电流容量：最高达400A

• 较低压降

• 较低端子电阻

升级的Crown Band端
子技术

弹簧

内部

外部

360°C
+/-2mm 浮接

引脚

(e.g.) 汇流条

插座 外壳和引脚可以设计成各种不

同的风格，以适应不同应用.

浮动引脚和插座

20
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电源分配

可靠的连接器适用于各种环境
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Part Number Power Rating Busbar Mating Width Application

2204761-1 12V or 48V, 300A 3mm Power Shelf, BBU Shelf, Cubby Shelf

2204288-1 12V or 48V, 50A 3.56mm 电源托盘, BBU 托盘, IT 托盘

2204600-1 12V or 48V, 125A 3mm 电源托盘, BBU 托盘, IT 托盘

2204273-1 12V or 48V, 500A 3mm Power Shelf, BBU Shelf, Cubby Shelf

2204080-1 12V or 48V, 150A 6mm Power Shelf, BBU Shelf, IT Tray

2204866-1 12V or 48V, 500A 6mm BBU Shelf, IT Tray

500A 连接器
PN: 2204273-2

双位 500A 连接器
PN: 2204866-1

150A 连接器
PN: 2204080-1

50A 连接器
PN: 2204288-1

汇流条连接器一览

22
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• 线对板应用

• 适用于 3mm 汇流条或 PCB

• 高电流、快速连接/断开连接的连接器

• 直角型和直线型电缆连接器

• 冲模型或螺钉型引脚

• 8 号尺寸的插座可配接到任何 ICCON 引脚

• 可使用彩色编码，提供面板安装选项

• 提供防护性电缆或压盖

电气和机械特性

电流额定值
• Size #8 - 50A on AWG #8 wire
• Size #4 - 115A on AWG #4 wire
• Size #2 - 145A on AWG #2 wire
• Size 12mm - 250A on 95 mm2 wire

电压额定值
• 250V AC

插接力
• 150N max. per socket

分离力

• 20N min. per socket

RAPID LOCK

23
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电源内部互连

全面的内部互连解决方案
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供货
• 提供样品：4、8、16pos DIP 类型

目标应用

• 服务器、电源和配电

• 家用电器、工业

产品规格

• 电路尺寸: 2 to 24 pin

• 间距: 3.0mm

• 电流额定值:  12.5 A max

• 电压额定值:  600V

• 端子电阻: 5 mΩ 

ELCON Micro 线对板解决方案

25

关键特性和优点

• 高电流密度

• 相比同类产品，增强了盲插（blind mating）

• 可靠性能

• 可兼容Micro-Fit升级
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标准 ICCON 连接器

SLIMLINE ICCON 连接器

堆 ICCON 连接器

• 板对板应用和线对板应用

• 电流额定值为 35A

• 可选锁定功能

• 支持多种安装方式

• 与单独的端子配接

• 真正符合标准的压接和焊引线

• 绝缘体额定工作温度105ºC，达到 UL 94V-0 等级

• 符合安全法规要求

• AWG 8 号线尺寸，带快速锁紧功能

• 平行和垂直的引脚/插座

• 排序功能

• 适用于 0.062 英寸至 0.125 英寸的板 (1.57 mm ~ 3.18 mm)

ICCON

 26 
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主要应用

内部互连

快速电源连接

主要应用

控制系统，电池，EV，工业，军事，运动设备

存储, 路由器，交换机，服务器, 机站, 数据中心,背板，平行板， 供面板

电源分配

主要应用

任何点对点或点对多点汇流条电源分配

供电

主要应用

所有供电包括板到板，线到板，线到线

全面电源产品及应用

 27 
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联系我们
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如需了解更多TE的产品、行业和解决方案及其他信息，敬请访问：www.te.com.cn

或者打开微信扫一扫，关注“TE连动”，咨询建议

Tommy Yu
TE数据与终端设备事业部终端产品经理，Tommy专注通讯连接市场，拥有20年行业经验—

—11年产品研发、5年市场推广及4年产品战略规划。

目前主要负责开发数据通讯类产品和终端电源系列供电模块的全面解决方案。Tommy 获得

一项发明专利、多项实用新型专利及5次TE最佳创新奖，并多年连续获得国内顶尖交换机及

服务器OEM客户的优秀技术奖。

邮箱：tommy.yu@te.com

 TE, TE connectivity (标识), EVERY CONNECTION COUNTS, CROWN CLIP, MULTI-BEAM HD, MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM XLE, MULTI-BEAM Plus, MINIPAK, RAPID LOCK, ELCON, 
ICCON 和 SLIMLINE ICCON 是 TE Connectivity 所有下属关联公司拥有或许可的商标.
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